Hebe-Schiebe-Tir
Deceuninck HST76

SYSTEMMERKMALE

Deceuninck HST76

Ansichtsbreite Zarge / Fliigel

62 mm / 100 mm

Bautiefe Zarge / Fliigel

175 mm / 76 mm

Anzahl Kammern

5

max. Fligelgewicht

300 kg (ab 200 kg Tandemlaufwagen empfohlen)

max. Verglasungsstérke

52mm

max. FligelgréRe (weif)

3224 mm x 2447 mm

manx. FligelgréBe (dekor)

2474 mm x 2347 mm

Waéarmedurchgangskoeffizient U,

bis 1,3 W/m2K moglich

Widerstandsfahigkeit gegen Windlast

bis Klasse C3 nach DIN EN 12210 maglich

Schlagregendichtheit

bis Klasse A nach DIN EN 12208 moglich

Luftdurchlassigkeit

bis Klasse 4 nach DIN EN 12207 méglich

Dichtungsfarbe

silbergrau oder schwarz

mégliche Schemata

A C,G-A

Dichtungssystem

verdeckt liegendes Dichtungssystem

OFFNUNGSVARIANTEN

SCHEMA A SCHEMA C

i + - - W -
SCHEMA G-A

U,-WERTE FUR REFERENZTUREN

Abmessungen: 5000 x 2600 mm

U, Wert der Verglasung

U, Wert der Verglasung

Randverbund Randverbund
1,10 1,00 0,70 0,60 0,50
[W/m2K] [W/m2K] [W/m2K] [W/m2K] [W/m2K]
Psi=0,051 1,20 1,10 Psi=0,048 0,89 0,82 0,74
Psi=0,041 1,20 1,10 Psi=0,038 0,88 0,80 072
Psi=0,033 1,20 1,10 Psi=0,031 0,87 0,79 0,71
Abmessung: 3500 x 2250 mm
Ug Wert der Verglasung Ug Wert der Verglasung
Randverbund Randverbund
1,10 1,00 0,70 0,60 0,50
[W/m2K] [W/m2K] [W/m2K] [W/m2K] [W/m2K]
Psi=0,051 12 12 Psi=0,048 094 0,87 0,80
Psi=0,041 12 12 Psi=0,038 093 0,85 0,78
Psi=0,033 12 11 Psi=0,031 091 0,84 077

MAXIMALE ELEMENTGROSSEN

Typisierung / Schema max. GroRe weil max. GréBe dekor max. FliigelgroBe, weil  max. FliigelgroBe, dekor
b * Schema A 6500 x 2600mm 5000 x 2500mm 3224 x 2447 mm 2474 x 2347 mm
Schema C 6500 x 2600mm 6500 x 2500mm 1637 x 2447 mm 1637 x 2347 mm
A R Schema G-A 6500 x 2600mm 6500 x 2500mm 2144 x 2447 mm 2144 x 2347 mm

Hinweis: Das Breiten-/Hohenverhdaltnis der Flugel darf nicht hoher sein als 1:2,5

Die angegebenen méglichen Fliigelbreiten und Fligelh6hen sind abhdngig vom Einbauort der Hebe-Schiebe-Systeme

und dem Breiten-/Héhenverhdltnis. Die Profilauswahl muss dementsprechend erfolgen.

Bitte beachten Sie dies bei ihrer Planung. Transport ab einer Elementhéhe gréBer 2.900 mm auf Anfrage



