
 

= Steunblokken/draagblokken 

= Afstandsblokken 

Gebruik van steunblokken/vereffenen van oneffenheden 

De toepassing van steunblokken gebeurt aan de hand van de 
afbeelding. 

Het element moet  
permanenent in  
één lijn, loodrecht  
en draagkrachtig  
gesteund worden. 

Maximale 
doorbuiging 
kozijn/dorpel: 
 ±1 mm 

 

Afstand van de  
draagblokken: 
300 mm. 

Bevestigungspunten 

De bevestiging gebeurt bijv. met montageschroeven. Profielen 
of klauwen zijn (alleen) niet toegestaan. 
De deuvelgaten kunnen in het losse kozijn aangebracht 
worden. 
 
De boorgaten worden  
in het verticale en  
bovenste horizontale  
gedeelte in het  
kozijnkanaal onder  
de afdekprofielen  
geboord  
(zie afb. 1,2,3) 
 
 
Schroefverbindingsafstanden volgens montagerichtlijn: 
E = Afstand binnenhoek van het profiel tot de schroef 100 tot 

150 mm 
A = Onderlinge afstand van de schroefverbinding ca. 700 mm 

De bevestiging van de dorpel gebeurt met in de handel 
verkrijgbare steunhoeken (4) 

De veilige lastafdraging en het passende draagvermogen 
van de muur in acht nemen! 

 
 
 

 
Afdekstrips zijn opgeplakt! 

 
 
 
 
 
  
 
 

  
 
 

 
 

Borg de binnenste afdekstrip tegen wegschuiven in het bovenste 
gedeelte met 20 mm silicone op de klemvoeten!



 

= Afstandsblokken 

 

= Draagblokken 

 

 
 

Demontage schuifvleugels 

 
 

   
1. Beweegbare vleugel geheel sluiten 2. Schroeven van de deelgeleiderail vóór 

het vaste deel losdraaien en de geleiderail 
demonteren 

3. Vleugel geheel openen en uitlichten. 

 
 
 
 

 

 
 
 

Opblokken van de ruit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De hoekafstand is bij te openen vleugels ca. 40 mm. Let op: bij 
een ruitkantlengte vanaf 1300 mm moet een extra afstandsblok 
in het midden aangebracht worden. 

 
Glaslijsten, beglazing van binnen 

Demontage van de glaslijsten 

Houtbeitel of 
steekbeitel 
horizontaal tussen 
beglazingsgroef en 
glaslijstprofiel 
houden en met een 
hamer (rubber of 
kunststof). uitklikken 

 
 

 
Monteren van de glaslijsten 

Opblokkingsmateriaal  

 
 

 

 

 

Glaslijsten met de klemvoet 
in de glaslijstgroef plaatsen 
en met een rubberen hamer 
inslaan. 

Eerst de korte 
glaslijsten vastklikken. 

De langere glaslijsten 
doorbuigen en in de 

Toebehoren: klikbare glasblokbruggen M354 
Opblokkingsmateriaal: bloklengte = 100 mm; 
blokbreedte = min. 2 mm breder dan de 
Isolatieglaseenheid. De isolatieglaseenheid moet in 
haar totale dikte op de draagblokken liggen. 

verstekverbindingen aan 
beide zijden in de 
glaslijstgroef plaatsen en 
beginnend vanuit het midden 
vastklikken 

 
 
 
 

 


