
Mindestradien
Schüco

HINWEISE
/ Die angegebenen Mindestradien sind Blendrahmenaußenmaße in Millimetern.
/ �Durch den Biegevorgang kann es zu Veränderungen der Profiloberfläche (u.a. veränderter Glanzgrad)  

und zu Profiltoleranzen kommen.
/ �Aufgrund der Profiltoleranzen kann es zu einem veränderten Anpressdruck der Dichtungen kommen.
/ �Diese fertigungsbedingten Veränderungen der Profile stellen keine Mängel dar. 

Flügel   
Rahmen ohne 9053 

71 mm
8866 

83 mm
8563 

103 mm
8867 

83 mm
9108 

120 mm
9109 AÖ 
120 mm

8509 AÖ 
103 mm

ohne 300 400 450 500 600 750 650

8865, 68 mm 350 350 435 485 535 635 775 675

8864, 78 mm 450 450 450 495 545 645 775 675

8819, 88 mm 475 475 475 505 555 655 800 700

9174, 92 mm 450 450 460 510 560 660 800 700

Flügel   
Rahmen ohne 9430 

73 mm
9431 

83 mm
9432 

110 mm
9452 AÖ 
110 mm

9433 
125 mm

ohne 350 400 525 550  650

9421, 70 mm 375 385 435 575 600  700

9422, 80 mm 425 425 445 575 600 700

9423, 90 mm 475 475 475 575 600 700

Flügel   
Rahmen ohne 9430 

73 mm
9431 

83 mm
9432 

110 mm
9433 

125 mm
9452 AÖ 
110 mm

ohne 350 400 525 650 550

9411, 70 mm 600 650 650 650 650 650

9412, 80 mm 750 750 750 750 750 750

9417, 100 mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000

SCHÜCO CT 70 AS

SCHÜCO 82 LIVING AD

SCHÜCO 82 LIVING MD



Mindestradien
Schüco

HINWEISE
/ Die angegebenen Mindestradien sind Blendrahmenaußenmaße in Millimetern.
/ �Durch den Biegevorgang kann es zu Veränderungen der Profiloberfläche (u.a. veränderter Glanzgrad)  

und zu Profiltoleranzen kommen.
/ �Aufgrund der Profiltoleranzen kann es zu einem veränderten Anpressdruck der Dichtungen kommen.
/ �Diese fertigungsbedingten Veränderungen der Profile stellen keine Mängel dar. 

Flügel   
Rahmen ohne 8866 

83 mm
8563 

103 mm
9108  

120 mm

ohne 400 475 600

9014, 68 mm 400 435 500 635

9015, 88 mm 450 450 525 650

9314, 68 mm 400 455 500 635

9015, 88 mm 450 455 525 650

SCHÜCOACCENT NL


